
ガラスビーズ／GB
球状で加工面を必要以上に荒らすことがなく、ブラスト、ピーニング加工で使用されています。

粒径(μm）JIS品番品名

600-850#24GB#24

500-710#30GB#30

425-600#36GB#36

300-425#46GB#46

250-355#54GB#54

212-300#60GB#60

180-250#70GB#70

150-212#80GB#80

125-180#90GB#90

106-150#100GB#100

90-125#120GB#120

63-106#150GB#150

53-90#180GB#180

45-75#220GB#220
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包装
20kg入紙袋

231011

特徴
■球状で加工面が必要以上に荒れず、ムラが起きにくい。
■加工面が凹凸になり、独特の手触り、艶消しの仕上がりになります。
■バリ取り、研掃にも適しています。
■耐久性に優れ、粉塵発⽣量が少なく、作業性が良い。
■消耗が少なく、装置のメンテナンスコストを抑えます。

（表⽰粒径範囲80%以上）

ソーダ石灰ガラス（Na2O-CaO-SiO2）成分

2.5真比重

1.5g/cm3（粒径により差異）嵩比重

600Hv硬度

60Gpaヤング率

用途
■⾦属、プラスチックの梨地加工、美装
■ダイス鋼、⾦型鋼、ターゲット材などの

表面処理、クリーニング
■アルミ、亜鉛ダイカスト部品のバリ取り
■⾃動⾞、航空機部品のピーニング


